
植栽の配置高さ調整

配置した植栽が埋まっていたり、浮いていたりした場合に高さを調整する方法です。

1：高さを調整したい植栽を、平面図または

eE-Painterの3D移動ツールでダブルクリ

ックします。

2：下端を配置する高さにしてOKをクリッ

クします。

操作手順：その1

カーソルの矢印の先を補助線に合わせ

ましょう。

ダブルクリック

設定画面が表示されます。

下端：0

単独配置の植栽や、添景の灯篭、飛石、景

石、ガーデングッズなどを調整します。

図形1つずつに対して設定します。
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1：造園レイヤで高さを調整したい植栽また

は添景を選択し、加工メニューからレベル

一括変換2点（または4点）をクリックしま

す。

2：レベルを指定したい位置をクリックし、

表示された設定画面にレベルを入力してOK

を押します。

操作手順：その2

複数の図形を一回で高さ調整する方法です。

植栽の低木や列植も一緒に設定することがで

きます。

●レベル一括変換2点

→配置高さを平らにしたい場合と傾斜が一定の場合に選択します。

●レベル一括変換4点

→配置高さが一定ではない場合。使用方法はユニットレイヤの設定と同じです。

傾斜が一定ではない

傾斜0 傾斜一定

+500+300

±0 -200平面図でのレベル

レベル一括変換2点　or　4点

植栽を選択

設定したい高さを入力

選択していた図形のレベルが調整されます。
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