
1　部分貼りをする

塀の部分貼り

塀の一部に石貼りをするなど、部分的に仕様を変える方法です。

レイヤは「ユニット」

Wクリック

2　小口に部分貼りをする

1-1　塀の図形をWクリックして塀デザイ

ナーを起動します。

塀の小口を表示して部分貼をします。

1-2　塀の高さの設定や、製品の配置をし

ます。

塀デザイナーで部分的に仕様を変更

します。

1-3　画面下の「仕上げ」をクリックします。

1-4　仕様を選択します。

画面左下の塀材の　をクリックします。

ジュラストーン等から仕様を選び塀へドラッグ

します。

クリック

3　部分貼を編集・削除する

部分貼りを移動・形状の修正・削除をし

ます。

1　部分貼りをする

ドラッグ

塀材→
　　ジュラストーン

仕上げ

クリック

△



塀の部分貼り

1-5　立面に仕様が表示されます。

石貼りなど、自由な形で描きたい場合は画面

左の表示設定をクリックし「立面スナップ」

のチェックを外します。

1-6　カーソルはセレクションポインタを

選択します。

表示設定

立面スナップ

クリック

1-7　部分貼りの形をクリックで描いてい

きます。

1-8　最後は線の描き始めにカーソルを

近づけ、カーソルが　　になったところ

でクリックして終了します。

クリック

クリック

1-9　他にも同じ仕様で部分貼りがある場合

は続けて描きます。

クリック

1-11　部分貼の設定ができました。

1-10　仕上終了をクリックします。
仕上終了



2　小口に部分貼りをする

2-1　画面左の表示設定をクリックし、

「小口表示」にチェックを入れます。

立面図に小口が表示されます。　

2-3　仕上げをクリックして仕様を選択し

ます。

画面左下の塀材の　をクリックします。

ジュラストーン等から仕様を選び、小口へ

ドラックします。

2-4　部分貼りの形をクリックで描いてい

きます。

塀の部分貼り

2-5　最後は線の描き始めにカーソルを

近づけ、カーソルが　　になったところ

でクリックして終了します。

塀材→
　　ジュラストーン

ドラッグ

クリック仕上げ

クリック

表示設定

小口表示

クリック

ドラッグ

クリック
補助線

2-2　正面と位置を合わせるため補助線

を配置します。

補助線をクリックし直線水平の補助線を

正面の部分貼りの位置に合わせてドラッ

グで配置します。

クリック

クリック

2-6　仕上終了をクリックします。

2-7　小口の部分貼りが出来ました。

仕上終了

△



3-1　部分貼りをクリックで選択します。

※塀の両面に貼る場合は「両面に付加」に

チェックを入れます。

3　部分貼を編集・削除する

3-2　画面右の仕上げでテクスチャの大きさ

や厚みの設定が行えます。

両面に付加

厚み

テクスチャの
大きさ

塀の部分貼り

3-3　部分貼りの形状を変更したい場合は、

部分貼りをクリックして頂点をドラックで移

動します。
ドラッグ

クリック

3-4　頂点を増やす場合は、辺にカーソルを

近づけ青く表示されたらクリックします。

3-5　不要な頂点は右クリックで削除出来ま

す。

クリック

右クリックで頂点削除



3-7　部分貼りを削除する場合は、部分貼り

を右クリックし、削除をクリックします。右クリック

クリック

削除

3-8　作業が終わったら画面右下のOKをクリ

ックして塀デザイナーを終了します。

塀の部分貼り

3-6　部分貼りはドラッグで位置を移動する

ことが出来ます。

ドラッグで移動

3-9　eE-Painterで確認しましょう。

クリック

OK


